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PRAKTISIX



BILDGESTALTUNG -

das heif3t Bilder schaffen, hinter denen man
eine Personlichkeit spurt, das heil3t schop-
ferisch arbeiten, das hei3t aber auch das
ganze Gebiet der fotografischen Technik
Uuberlegen beherrschen. Voraussetzung
hierfir ist eine Kamera, die universell ein-
satzfdhig ist und auch den weitgesteckten
Zielen einer ernsthaften Berufsarbeit ge-

recht wird, eben — eine PRAKTISIX.

Es ist vor allem das groBe Ausgangsformat
dieser Kamera, das VergroBerungsmaB-
stdbe zuldBt, die weit iiber das sonst Gbliche
MaB hinausgehen und giinstigste Bedin-
gungen fiir das GroBfoto, fir jedwede Art
der Reproduktion, ja schlieBlich fir all
die Fdlle, wo gestochene Schdrfe gefordert
werden muB, schafft. Selbstverstdndlich
tragen auch hierzu die hochwertigen Ob-
jektive aus Jena und Goérlitz mit Brenn-
weiten zwischen 50 und 1000 mm ihren
Teil bei. Diese Wechselobjektive gewdhr-
leisten dariber hinaus —neben vielseitigem

Zubehor — die Einsatzfdhigkeit der PRAK-

TISIX auf breitester Basis. Bliebe noch
das grofe, helle und parallaxenfreie Matt-
scheibenbild des Suchers zu erwdhnen, das
eine absolut sichere Scharfeinstellung und
eine zuverldssige Beurteilung der Bild-
wirkung ermdglicht. Die eindeutige Uber-
legenheitder PRAKTISIX istim System der
eindugigen Spiegelreflex in Verbindung
mit dem bereits erwdhnten ginstigen
Ausgangsformat begrindet. Dies sind -
vor allen anderen —die Eigenschaften, die
dieser Kamera das Vertrauen der Erfah-
renen und Anspruchsvollen eintrugen, die
sieauchdemBildreporterals,,Handwerks-
zeug‘‘ unentbehrlich machten, die die Mei-
ster der Fotografie dazu bewegten, gerade

diese Kamera zu wahlen.

Einen kleinen Ausschnitt von Bildern dieser
,»GroBen‘ haben wir hier versffentlicht,
um lhnen damit zu beweisen, was die
PRAKTISIX zu leisten imstande ist. Das
Letzte aus ihr herauszuholen ist natirlich
Sache des ,,Mannes hinter der Kamera*,
ist lhre Sache, und wir wiinschen lhnen

hierzu viel Erfolg.






WISSENSWERTES
UBER DIE
PRAKTISIX

Lichtschacht und Prisma

sind die wichtigsten beiden Suchersysteme der
PRAKTISIX. Siesind gegeneinander austauschbar.
Der Lichtschacht @Bt sich leicht in einen Sport-
sucher verwandeln. Durch das Prisma betrachtet,
erscheint das Mattscheibenbild nicht nur aufrecht-
stehend, sondern auch seitenrichtig. Die Bewe-
gungsrichtung auf der Mattscheibe stimmt also mit
der Wirklichkeit Uberein, was besonders bei sich
schnell bewegenden Objekten notwendig ist. Ein
weiterer Vorzug des Prismas ist das Fotografieren
in Blickrichtung und Augenhohe.

Spannen des Verschlusses
und der Filmtransport

geschehen durch einen leichten Hebelschwung des
Schnellaufzugs. Gleichzeitig wird damit der auto-
matische Bildzdhler betdtigt und die Blende wieder
auf volle Offnung gebracht. Die giinstige Lage des
Schrdgauslosers (mitSperrvorrichtung) ermaglicht
ein absolut verwacklungsfreies Auslésen des Ver-
schlusses.

Die Zeiteinstellung

erfolgt an einem einzigen Drehknopfin beliebiger
Drehrichtung vor oder nach dem Spannen. Der
SchlitzverschluB reicht von 1-"/1000 5; die giinstigste
Einstellung fir R6hrenblitze ist besonders markiert.



Wechselobjektive

aus Jena und Gorlitz sind in einer sinnvollen Ab-
stufung fir die Brennweiten 50-1000 mm lieferbar
bzw. in Vorbereitung.

Zum schnellen und bequemen Auswechseln der
Objektive dient das bewdhrte Klemmbajonett.

Vielseitiges Zubehor

erweitert den Aktionsradius dieser hochwertigen
Mittelformatkamera erheblich:

Fir Nahaufnahmen bis zum AbbildungsmaBstab 1
dienen Zwischenringe. Damit die Blendenauto-
matik auch bei Verwendung dieser Zwischenringe
erhalten bleibt, steht ein Spezialzwischenring
mit Doppeldrahtausléser zur Verfiigung.
Neuerdings gibt es jedoch auch StoBel-Zwischen-
ringe, die den Ubertragungsmechanismus fir die

Blendenautomatik zwischen Kamera und Objektiv
aufrechterhalten. In Vorbereitung befindet sich ein
Balgen-Naheinstellgerdt, das es gestattet, Ab-
bildungsmaBstdbe von 0,25 bis 1 kontinuierlich ein-
zustellen.

Die Verwendung von Plattenmaterial in der
PRAKTISIX ist méglich durch Austausch der Film-
andruckplatte gegen eine speziell hierfir geschaf-
fene Spezialandruckplatte.

Ein Lupenaufsatz, der anstelle des Lichtschachtes
oder des Prismensuchers auf die Kamera gesteckt
wird, dient zur Erhohung der Einstellgenauvigkeit
bei Makro- und Mikroaufnahmen. Er ist in Kiirze
lieferbar.

Ein Prismensucher mit Kollektivlinse ist eben-
falls demndchst lieferbar. Durch eine zusdtzliche
Kollektivlinse wird hierbei eine Erhéhung der Bild-
helligkeit im Prismensucher erreicht.

Allein 5 verschiedene Spezialbildfeldlinsen
stehen zur Verfigung und ermdglichen es, die

Kamera individuellen Forderungen anzupassen:

1. Mattierte Bildfeldlinse mit MeBkeilen zur Entfernungseinstellung
nach dem Koinzidenzprinzip (MeBlupe).

2. MattierteBildfeldlinse mit Fadenkreuzim Klarfeld, 6 mm, fir Makro-
und Mikroaufnahmen.

3. Unmattierte Bildfeldlinse mit Achsenkreuz und 5-mm-Teilung fir
Mikroaufnahmen bei starker VergréBerung und in Verbindung
mit medizinischen Gerdten.

4. Mattierte Bildfeldlinse mit Achsenkreuz und 5-mm-Teilung zur
Einhaltung bestimmter AbbildungsmaBstébe.

5. Mattierte Bildfeldlinse mit Netzteilung, 10 mm, fiir Reproduktionen
und Aufnahmen, bei denen eine genaue Ausrichtung zwischen
Kamera und Aufnahmeobjekt notwendig ist.
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Mit der PRAKTIS IX fotogafierten:

Erné Vadas, Budapest Bild 1
Richard Peter jun., Dresden 2
Pan Walther, Minster (Westfalen) 3
Evelyn Richter, Leipzig 4
Erich Tylinek, Prag -
Stanislav Tereba, Prag 6

Weiteres Zubehor

Steckschuh-Ansatz

fir Zubehsr mit genormtem Steckfull —
Korrekturglasfassungen

mit Korrekturgldsern fir Fehlsichtige -
Augenmuschel -

und was zur Schonung

und Aufnahmebereitschaft der PRAKTISIX
letztlich unerlaBlich ist:

die Bereitschaftstasche.

Objektive fir die PRAKTISIX

Jena Flektogon 4/50 mm + ASB

Jena Flektogon 2,8/65mm ASB
Jena Bm 2,8/80mm  ASB
Meyer Primotar 3,5/80mm DB
Jena Bm 2,8/120mm  ASB
Jena S 2,8/180 mm + ASB

Meyer Telemegor 45/300mm VB
Jena Spiegelobjektiv5,6/1000 mm +

+ = in Yorbereitung

ASB = automatische Springblende (vollautomatisch)
DB = Druckblende (vollautomatisch)

VB = Vorwahlblende

Abmessungen: 165118 X119 mm
Gewicht: 1250 g

Durch Weiterentwicklung der Kamera
kénnen sich geringfigige Abweichungen
von dieser Druckschrift ergeben.
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